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第一部分 项目总体介绍

项目概述

项目名称：红星白酒产业园迁建项目1期-宿舍家具项目

项目地点：山西祁县经济开发区新兴产业园

3.项目概述：红星白酒产业园迁建项目1期-宿舍家具项目位于山西省晋中市祁县经济开发区红星白酒产业园内，投标单位需根据甲方现场实际情况配备家具。
采购内容

1.本项目为产业园内宿舍家具采购，包括但不限于书桌、衣帽柜、电视柜、床头柜、床、床垫、窗帘等。

2.本项目包括宿舍家具的整体设计、制造、安装、调试、服务等，为交钥匙工程。
3.中标单位需在中标后第一时间细化完成项目整体平面布置。

4.整体设计配合甲方装修风格完成，要求走线布局合理、无外露，色调与装修设计搭配和谐，布局经济合理，安全可靠。
5.如所供产品无法满足甲方现场需求，需配合装修完成家具定制。

6.中标单位在实施货物生产前，须自行到使用单位现场进行勘测。规格尺寸与采购清单不一致的，以现场的规格尺寸为准
7.该系统需满足环保、职业健康、安全、卫生防疫、消防等的要求。
设计内容

投标人应及时完成现场勘验及深化设计，并按时提交各类图纸、方案，包括家具方案的详细规格尺寸、技术资料、参数、图片、家具走线点位图。

投标人在深化设计过程中，承诺按照现场实际情况与招标人要求，现场家具定位及与现场强弱电施工单位配合等，对家具细节设计、家具摆放设计、家具配件样式、强弱电布局设计等方面内容进行调整，且不影响该等家具的单价，并保证品质、功能不得低于或少于配置清单（附件）中所列标准。

投标人在家具正式生产前，须按照招标人要求，向招标人出具所有家具的最终设计稿和效果图，待招标人确认后方可实施。招标人保留对所招标家具进行变更、调整的权利，家具制作过程中如招标人对其单项规格尺寸调整幅度≦±7%，则不产生额外费用，仍按合同价格计费。

投标人应根据深化设计方案提供家具样品，经招标人确认后方可按样品款式及质量标准组织正式生产。

招标人保留增加或减少本项目任一家具的数量的权利，数量的增加或减少不影响该家具的单价，家具最终合同价款应根据实际的家具数量进行核算。

在任何情况下，投标人不得将本项目的任何工作转包、分包给第三方或以其它任何方式将本项目的权利、义务转让给第三方。

第二部分 工艺要求

先进性和前瞻性：知识产权无争议，适应市场变化，具有可扩展性，产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面达到行业中高档水平。

适用性：应与项目的生产能力相匹配，应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。

可靠性：生产工艺技术成熟，相关行业需有成熟应用案例。

经济合理：工艺流程、方案配置合理，布局配合装修风格。

人性化：符合人体工学要求，产品安全、舒适宜人，满足人的物质、精神、生理和心理等方面需求。

安全化：产品不含有任何危险及安全隐患，件、部件接触人体或储物部位不允许有毛刺、刃口或棱角，各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动，不得有少件、漏钉、透钉。

环保化：所有产品需达到国家环保标准，出具家具成品检测报告。

技术化：采用高新技术，注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。适应市场变化，具有可扩展性。
第三部分 家具技术要求

本标段所有家具配置均由中标方负责细化设计、加工制造、运输安装、报验取证等，具备交钥匙条件，外购原材需在甲方规定品牌范围内选取。
家具制造基本要求

家具通用要求
（1）木制类家具要求

A. 基材：“刨花板”材质符合国家标准GB/T 4897—2015有关甲醛释放量的规定；“中密度纤维板”材质符合国家标准GB/T11718—2009《中密度纤维板》的规定，要求人造板及其制品中甲醛释放量优于国家标准中E1级要求，所有工业用胶必须符合国家环保标准，并需提供国家级质检机关出具的在有效期之内的检验报告。基材采用知名品牌产品，甲醛释放量小于0.05mg/m³。

B. 饰面材料：装饰薄木（木皮）采用进口A级环保木皮；厚度不小于0.6mm。

（2）床垫要求

A.基本要求：采用抑菌防螨面料，面层采用海绵+椰棕的双层结构，周边采用针织阻燃面料，所有铺垫料均应无有害生物，无腐朽霉变，无弹簧，面料海绵粘接部分采用名优品牌胶水。

B.整体要求：床垫软硬适中硬度等级3-6级，承托性好，且通风透气、不易变形 ，零甲醛，无任何异味，面料连接处无明显褶皱、浮线、跳线，并且缝边和周围圆弧匀称，无露毛边情况，牙线平直，内部没有摩擦声并且手感舒适。
（3）窗帘要求

A.采用优质涤纶（聚酯纤维）的面料，达到相应产品国家标准优质品指标。 

B.工艺要求：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，窗帘覆盖面应大于窗口见光洞口，窗帘制作为双开，中间交叉处重合宽度为200mm，两边覆盖墙面宽度不小于100mm，窗帘纺织物的悬挂饱和度达250%，窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合，底边用双层纺织物反包缝合，窗帘底边与地面的间距范围50mm左右（安装样板确定），并保证垂直自然。
C.效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味，甲醛含量：无，遮光度达到70％-90％

D.铝型材可见表面氟碳喷涂处理，铝型材料表面做极氧化处理，轨道壁厚大于1.2mm
（4）五金件要求

A. 五金件采用优质知名品牌产品。

B. 滑轨：抽屉滑动流畅、无阻碍、静音。抽屉能全部拉出，并有防止抽屉滑出设计。保证滑动万次以上不损坏。

C. 铰链：柜门关闭时提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音，保证开关万次以上不损坏。

D. 锁具：保证开启锁闭灵。

家具成品要求 

（1）家具整件产品或配套产品色泽应相似。
（2）家具外观面板木纹顺直、美观，色差小，板面涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷。 

（3）家具收口线条色泽均匀，无明显缺陷，接缝顺直、清洁，修边时未修伤面板，封边条不允许有透胶、脱胶、遗留胶迹及鼓泡等现象。 

（4）家具门扇无变形，开启自如，门板间隙缝均匀，尺寸为 1-2mm，门扇关闭时不得超出柜帽。 

（5）家具合页及其它柜内五金件安装紧固，开启灵活，螺钉齐全，滑轨清松自如，金属外露部分应无刃口。 

（6）布艺家具绷带的绷扎应牢固，用手揿后应无摩擦，拼接的面料应图形完整、图案连续、绒面的绒毛方向应一致，面料应无明显色差，嵌线应圆滑挺直，缝纫无明显浮线，不允许跳针

（7）家具柜内清洁干净，无污染，背板应固定牢固。 

（8）家具钢板一体折弯成型，表面无焊点，表面颜色易于搭配，不易产生审美疲劳。

（9）家具柜体垂直度≤2mm，水平误差≤1mm，翘曲度≤2mm，对角线误差≤3mm。

原材料及配件品质和档次参考标准
	序号
	产品
	参考标准

	1
	MFC 板
	福人、大亚、欧亚或同等及以上优质知名品牌产品

	2
	中纤板基材
	福人、丰林、大亚或同等及以上优质知名品牌产品

	3
	刨花板
	福人、丰林、大亚或同等及以上优质知名品牌产品

	4
	防火板面材
	富美家、威盛亚、欧亚或同等及以上优质知名品牌产品

	5
	五金配件
	海福乐、海蒂诗、百隆或同等及以上优质知名品牌产品

	6
	喷胶
	顾康力、泰强、盈耐或同等及以上优质知名品牌产品

	7
	布料
	颐达、海菲乐、福基或同等及以上优质知名品牌产品

	8
	海绵
	佳百丽、圣诺盟、辉煌、东亚圣诺盟或同等及以上优质知名品牌产品

	9
	铝合金
	AAG亚铝、兴发、坚美或同等及以上优质知名品牌产品

	10
	尼龙网布
	杜邦尼龙网、喜尚喜、颐达或同等及以上优质知名品牌产品

	11
	导轨
	海福乐、海蒂诗、百隆或同等及以上优质知名品牌产品

	12
	铰链
	海福乐、海蒂诗、百隆或同等及以上优质知名品牌产品

	13
	粉末涂料
	老虎、阿克苏、万安或同等及以上优质知名品牌产品

	14
	胶粘剂
	通用化工、牛头牌、富深或同等及以上优质知名品牌产品

	15
	锁
	DTC、望通、BMB、大笨象或同等及以上优质知名品牌产品


家具具体技术要求

本项目为交钥匙工程，具体家具技术要求如附件《宿舍家具清单》，所需材料数量以满足整套系统使用需求为准，由投标方自行校准。
其它技术要求

（1）家具摆放须符合国家防火要求。

（2）投标人应保证所提供的货物及所采用的材料均是全新的、未使用过的合法的原厂合格正品（包括零部件），并符合国家质量检测、环境、安全等有关标准、规范及相关环保要求，在中国境内可以常规安全合法使用。

（3）投标人在投标时须提供专业家具质检部门出具的板材有效质检报告供评标委员会审核，未提供质检报告或提供质检报告不全作废标处理。
（4）投标人应保证所提供的货物设备或货物设备任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。 

（5）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、保修证明、发票和其它应具有的合法单证。 

（6）货物为原制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。验收时，按照规定应该带有铭牌的设备必须带铭牌。

（7）清单尺寸为参考尺寸，可根据投标方家具布局适当微调，但须符合现场安装条件，中标人须根据本项目提供的图纸及现场已完成土建及配套工程的实际测量尺寸，并结合技术标准和要求的内容，出具相关深化图纸。

（8）投标人的检验部门在家具制造过程中和完工后，应对家具进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便招标人进行监督。

（9）招标人有权对产品生产进行过程监督。

国家标准和行业标准
供应商提供的所有家具均应符合以下标准：
GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件
GB/T 4897-2015 刨花板 
GB/T 11718-2009 中密度纤维板 
GB/ 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 
GB/ 18581-2020 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 
GB/ 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量   

GB/ 18401-2021 国家纺织品基本安全技术规范 

GB/ T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫
QB/T 2454-2013 家具五金抽屉导轨标准
以上标准的内容如有更新，以新版为准。 以上标准的内容如相互抵触，应以其中技术要求最高的标准执行。

除上述标准外，若投标方要采用一些也是被公认的，且与上述标准不矛盾的，在国内外被广泛接受的，并且高于本规格书所列标准的，投标方认为更适用的标准，则须随投标书提供该标准的文本，取得招标方认可后执行。
第四部分  安全管理规定

投标人进入现场进行工作应有指定专人陪同，并应遵守规章制度，服从管理和调度。由于投标人责任而造成的经济损失或人员伤害，投标人负责赔偿全部损失。

投标人须严格遵守国家有关安全生产的法律法规。投标人须严格执行职业健康安全环境体系对相关方的管理规定。

投标人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
第五部分  运输安装和验收

运输与安装

投标人负责将生产检验合格的家具成品运输到招标人要求的地点进行安装，其运输和安装过程中的一切损失由投标人自行负责。

必须明确说明家具的使用环境条件，说明家具所用的材料、性能、型式、规格和正确运输、安装、使用和保养方法。 

投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装，并配合装修工程，直到家具正常使用，其费用由投标人负担。
投标人应提供安装中全部所需的工具。

安装过程中，投标人应严格遵守招标人的管理要求及工作纪律。

家具安装完毕后，应经招标人验收认可，证明其可以正常使用。 

到货验收

到货清点及初步检验

（1）家具到达现场后，投标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）投标人应保证家具到达使用单位所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）家具入场前，招标人有权邀请第三方环境检测机构，对场地环境做空气质量抽测，家具入场安装后，再次对同一位置做空气质量检测，相关检测费用由投标人承担。

验收

（1）通过上述检验及检测后，由投标人按照经招标人确认的方案完成家具的安装、调试。投标人完成安装、调试后向招标人提出最终验收申请。全部家具最终验收合格后，由招标人向投标人出具最终验收合格证明。如果家具是分批供货的，则招标人可以视情况进行分批验收，或者待全部家具送到交货地点并安装完毕后进行整体验收。投标人通过招标人最终检验的日期为投标人的交货日期。

（2）只有经过最终验收合格的家具，才被认为是招标人对家具的接收和认可，在此之前所进行的任何检测、初步检验等均不免除投标人的责任。

（3）经最终验收，发现投标人的家具质量不符合合同约定的质量标准，技术要求不符合招标文件，投标人除应承担质量违约责任外，招标人有权拒收家具或要求投标人予以修理、返工、更换或者减少价款。

（4）即便经过最终验收，若因家具质量不合格导致招标人或第三人人身和财产损失的，投标人应承担全部的赔偿责任。

（5）投标人提供的家具等产品经过双方检验认可并签署验收报告后为验收完毕，产品保修期自签署验收报告之日起计算，由投标人提供产品保修文件。

（6）当满足以下条件时，招标人才向投标人签发家具验收报告：

①投标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料。

②家具符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

③家具具备产品合格证及使用说明书。

④家具完全按招标人的要求在指定地点、位置安装完毕，并经招标人检验合格。

第六部分 质量保证及售后服务要求

产品质量保证期

投标人应明确承诺：投标产品质量保证期不少于5年。质保期内实行三包（包修、包换、包退），即在五年质量保修期内，产品在发生质量问题时，供方按使用方的要求，履行修理、更换、退货的责任和义务。时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算。

质保及售后服务内容

投标人应在供货地设有常驻维修服务机构（应有备件），并有完善的售后服务支持能力，提供7*24小时售后服务，确保对使用方提出的保修等质量信息，即时电话响应。

投标人质量保修期内，发生或发现质量缺陷或瑕疵的，招标人可以选择退货、换货或修理。退货时，投标人应当按成交价一次性向招标人退还货款和相关费用；招标人选择换货的，投标人应当免费为招标人调换同规格型号、同样式的全新产品，换货后的三包有效期自换货之日起重新计算；招标人选择修理的，投标人应免费上门进行修理，不向招标人收取材料费和工时费等任何修理费用。对应修理、更换、退货的货物，运输费用由投标人承担。

投标人应当提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。
投标人应确保即时为招标人进行质量服务，对招标人提出的保修等质量信息，做到2小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务，4小时内解决问题，如不能现场解决问题的，提供同等替代产品供客户使用。投标人应按其投标文件中的承诺，进行其它售后服务工作。
质保期外服务要求

产品验收后投标方应有定期回访，质保期外每年提供不少于2次免费服务，只收取配件费用。

质保期满后投标方需免费提供一次全面的保养，同时提供完善的保养方案。
质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，招标人需要继续由投标人提供售后服务的，投标人应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

投标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

附件：《宿舍家具清单》

	序号
	产品名称
	参考图片
	规格（W*D*H）mm
	数量
	单位
	材质要求

	1
	鞋帽柜
	[image: image1.png]


[image: image2.png]



	W:2800*D:500*H:2500
	20
	套
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。  

2、五金配件：使用优质五金配件

3、需视现场情况进行定制

	2
	书桌
	[image: image3.png]



	W:1400*D:600*H:750
	20
	张
	板材：采用优质三聚氰胺饰面板，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 

桌脚为实木 
3、五金配件：使用优质五金配件

4、需视现场情况进行定制

	3
	床
	[image: image4.png]



	W:2000*D:1500*H:350
	20
	张
	板材：采用优质三聚氰胺饰面板，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。
2、高箱床可以储物，采用液压支撑杆。
3、床头采用优质三聚氰胺饰面板，舒适软包靠背 ，床头和床固定连接，不易滑动。 
4、五金配件：使用优质五金配件

5、需视现场情况进行定制

	4
	床垫
	[image: image5.png]



	W:2000*D:1500*H:80
	20
	张
	面料：采用抑菌防螨面料 

面层采用海绵+椰棕，
无弹簧，硬度3-6级     
床垫品牌：喜临门、

	5
	窗帘
	[image: image6.png]



	W:3600（窗户墙宽度）
	20
	套
	材质：采用优质涤纶（聚酯纤维）面料  

遮光度达到70％-90％。

日晒色牢度5-6级。
1.5倍褶皱

	6
	床头柜
	[image: image7.png]



	W:500*D420*H450
	20
	个
	板材：采用优质三聚氰胺饰面板，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。  
2、五金配件：使用优质五金配件

3、需视现场情况进行定制

	7
	悬空置物架
	[image: image8.png]


[image: image9.png]



	
W:1200*D400*H117
 
	20
	套
	板材：采用优质三聚氰胺饰面板，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。  
2、可放遥控器等物件。
3、五金配件：使用优质五金配件。

4、需视现场情况进行定制


